Datenblatt

CENTROCAL

Beratungs=-, Priif- und Kalibrierzentrum
fir Temperaturmesstechnik GmbH

Tragbares Mikrokalibrierbad CC-MBK-38165-E 0-000-00000-00

Technische Daten

Typ CC-MBK-38165-E
Regelsensor Intern
Trockenblock

Temperaturbereich -35..165°C
Toleranz +/-0,1°C
Stabilitat +/-0,1...0,05°C
Messzone 110 ... 150 mm

Priflingsaufnahme

@ 28 mm / Tiefe 150 mm

Display
Monochromes,
Anzeige grafikfahiges Display,
Einheiten °C / °F / K
Anzeigebereich -50...165 °C
Aufldsung 0,01°C
Lieferumfang Allgemeine Daten
Test-Zertifikat Breite 153 mm
Netzanschlusskabel -
Hulsen-Wechselwerkzeug Héhe 347 mm
Betriebsanleitung Tiefe 348 mm
Gewicht Ca. 12 kg
Zubehor optional Spannungsversorgung 100...240 VAC, 50 / 60 Hz
Transportkoffer Leistungsaufnahme Ca. 400 VA
Ubergangshtilse
Prazisions-Messinstrument
PC-Software
PC-Kabel
DAKkkS-Zertifikat
Werksprifschein
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